SPRAWOZDANIE Z BADAN

Laboratorium Wody i Sciekéw — Pracownia Badan Wody

Sanok, ul. Wodna 1 tel. (13) 46 47 887 Strona: 122
KOMUNIKAT SPGK Sp. z 0.0.-ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA DOSTARCZANEJ DO
| MIEJSKIEJ SIECI (warto$¢ $rednia za TV kwartat 2023)
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
| Parametr Metody badawcze/ Metod 'ynik iz
. . . y Jednostka y ba wcz_ Y Dopuszezalne wartosci Wy.m bad’a ,nlld/
i wskaznili oznaczania Niepewnosé !
Akceptowalne przez
, P konsumentow i bez
Metnosé NTU EH-EN ISQ THATAL2016 nieprawidtowych zmian. 0,14
Metoda nefelometryczna : |
Zalecany zakres wartosci i
| do 1,0 NTU 0,01 |
' PN-EN ISO 7887:2012/ Alenionaine prees
Barwa mg/l Pt & konsumentow i bez 2.4
Apl:2015-06 met. C ( : . ?
nieprawidlowych zmian +0.2
PN-EN 1622:2006 Akceptowalne przez
Zapach TON? Metoda organoleptyczna-parzysta konsumentow i bez <1
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych zmian
PN-EN 1622:2006 Alkceptowalne przez
Smak TFN Metoda organoleptyczna-parzysta konsumentow i bez <1
| wyboru niewymuszonego “nieprawidlowych zmian
PN-EN ISO 10523:2012 8.0
Lidewpn pH Metoda potencjometryczna 6,5:%;5 )
| Przewodnos¢
; PN-EN 27888:1999 289
el'el.{trycznan Ipend] Metoda konduktometryczna 2500 +£26
| wlagciwa w 25°C
5 PN-92/C-04605/02 * <409
el ne/l Al Metoda spektrofotometryczna =il
: " PN-1SO 6332:2001/Ap1:2016-06 4
Zelaze ne/l Fe Metoda spektrofotometryczna #l =40
PN-92/C-04590/03* 2
| Mangau pigfl Bin Metoda spektrofotometryczna 0 5l
. PN-ISO 7150-1:2002 0,06
AmGIOWY]on g/l BN Metoda spektrofotometryczna OfSO +0,01
. PN-EN 26777:1999 "
. AZGLyRY L O Metoda spektrofotometryczna i =01
i PN-82/C-04576/08% 1.86
Azotany P NO: Metoda spektrofotometryczna Bl +0,20
mg/l CaCOs 500 BE
| Twardos¢ ogdlna mval/l PN-ISO 6059:1999 10 | 262
\ — I Metoda miareczkowa B 5 - I 131 ]
& stopnie niemieckie °N 7 28 ‘| 7 N
| Indeks o] PN-EN ISO 8467:2001 & i ' 1.2
nadmanganianowy B Metoda miareczkowa ’ | ) +0,1
_ PN-ISO 9297:1994 ‘ 7,03
Chigri] me/l Metoda miareczkowa 2_50 +0,56

Barwa- pozgdana wartosé tego parametry w wodzie w kranie konsumenta- do 13mg Pul
TON ?- liczha progowa zapachu. W preypadio wynika <1 badanie wykomije sig metodq uproszczong, w proypadiu pozostalych wynikow stosuje
sig metodg pelng. Badanie przeprowadza trzech ocenigjgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destviowana wolna od smaku, sapachu

i mikroorganizmow.

TEN - liczba progowa smaku. W przypadiu wynilar <1 badanie wykonuje sig melody uproszczong, w proypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
melode pelng. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku, zapachu

[ mikroorganizmow.

) wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszoscl (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalnosei metody.

* norma wycofana przez PKN




SPRAWOZDANIE Z BADAN

Laboratorium Wody i Sciekéw — Pracownia Badan Wody
Sanok, ul. Wodna 1 tel. (13) 46 47 887 Strona: 2z 2

KOMUNIKAT SPGK Sp. z 0.0.-ZAKLAD WODOCIAQOW I KANALIZACJI
W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA DOSTARCZANEJ DO
MIEJSKIEJ SIECI (warto$¢ §rednia za IV kwartal 2023)

PARAMETRY BAKTERIOLOGICZNE

Parametey § wikiizniki Jednostka Metody badawczte/ Dopuszc%a.lne Wy.mk bad,a’nlla/
Metody oznaczania wartosci Niepewno$é !
mikm?rg‘::fz::;zxz Ll PN-EN-ISO 6222:2004 bez
g jtk/Iml Metoda plytkowa nieprawidiowych
wody na agarze po 72h iposiew wakshiny) . 8
w temp, 22+2° C P ) glebny ! [4:17]
PN- EN ISO 9308-1:2014-12
Bakterie grupy coli jtk/100ml +A1:2017-04 0 0

Metoda filtracji membranowe;j
PN- EN ISO 9308-1:2014-12 ‘
Escherichia coli jtk/100ml +A1:2017-04 0 0
Metoda filtracji membranowej
PN- EN ISO 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej |

PN-EN SO 14189:2016-10 | |
| Metoda filtracji membranowej

Enterokoki jtk/100ml

Clostridium perfringens | jtk/100ml

Jtk=jednostki tworzgce kolonie

** Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przelraczala:
-100jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

-200 jik/Iml w kranie konsumenta

D przypadku analiz mikrobiologicznych niepewnosé wyniku badania zostata oszacowana zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 19036:2020-04

Badana probka wody w oznaczanym zakresie odpowiada warunkom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie wymagan dolyezgeych jakosci wody do spozycia przez ludzi (poz.2294).

Laboratorium posiada zatwierdzenic PSSE w Sanoku do wykonywanie analiz dla podmiotéw zewnetrznyeh nr Decyzji:
PSK.9020.10.157.2023 7 dnia 05.12.2023r

Sprawozdanie sporzqdzone dnia: 04.01.2024r
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